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Leit- und Orientierungssystem VERONA
Système signalétique VERONA
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VERONA - �e��l�� ��� ��r�����l�e�� - Al������� - E�� �e����e �r���e�l��er� ����r����-�e��l�� ��� ��r�����l�e�� - Al������� - E�� �e����e �r���e�l��er� ����r����-
����räger ��r �e����er� ���pr����v�lle �r����e��������e Lö���ge�. Ge���l���g�����ep�e 
�ö��e� ����eq�e�� ��� ���e Z�ge��ä������e ��� �e� ���er����e�l���e� ����r��������räger� 
��ge�e��� wer�e�. D�e A����l���er��g v�� ����r������e� ���� ����ell ��� ����e�g�����g 
��r�� �e� N���er ��r��ge���r� wer�e�.

VERONA - classique et discret - aluminium étant réduit au minimum. Un panneau d’informations 
presque «sans cadre» pour des solutions architectoniques particulièrement exigentes. Avec les 
différents panneaux d‘informations, ce système permet la réalisation de concepts conséquents et 
sans compromis. L‘actualisation d‘informations peut être effectuée rapidement et sans trop de frais 
par l‘utilisateur.
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T���������eller
plaque de table

H��we������l�
panneau indicateur

T�r����l�
plaque de porte

Fre�- / Be�e��� - A��e�ge
indication libre / occupé

H��we������l�
panneau indicateur

H��we������l�
panneau indicateur

 
 
 
 

filigrane Rahmenoptik
e�le� De��g�
Be�e���g��g ���������r
Al�������

 
 
 
 

cadre en filigrane
design noble
fixation invisible
aluminium

Le��- ��� Or�e���er��g��y��e� VERONA
Système signalétique VERONA     

3 Verwaltung
Direktion

2

1

0
Empfang

Versicherung
Schatzung
Schaden

Kapitalanlagen 
Rechnungswesen
Immo-Bewirtung

Informatik
Dienste

gebäude versicherung    KELLER
wir sichern und versichern

2
Informatik

Dienste

< <

gebäude versicherung    KELLER
wir sichern und versichern

Präve�����
Br���������
K���r�lle�

gebäude versicherung    KELLER
wir sichern und versichern

Empfang
Manuel Widmer

gebäude versicherung    KELLER
wir sichern und versichern

gebäude versicherung    KELLER
wir sichern und versichern

Besprechungszimmer

1

1.1 Kapitalanlagen

1.2 Rechnungswesen

1.3 Immobilienbewirtschaftung

gebäude versicherung    KELLER
wir sichern und versichern

Finanzen
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S�ele� ���e� 
stèles à l´intérieur

De��e����ä�ger
plaque suspendue

F���e�����l�
plaque saillante

����-S�ä��er
support d‘information

Le��- ��� Or�e���er��g��y��e� VERONA
Système signalétique VERONA

3.1.1

3

2

1

0

 
Verwaltung
Direktion

 
Empfang
Versicherung
Schatzung

 
Kapitalanlagen
Rechnungswesen
Immo-Bewirtung

 
Informatik
Dienste

EBENE

EBENE

EBENE

EBENE

Her�l��� w�ll����e�

gebäude versicherung    KELLER
wir sichern und versichern

gebäude versicherung    KELLER
wir sichern und versichern
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Le��- ��� Or�e���er��g��y��e� VERONA
Système signalétique VERONA

3.1.2

T�r-/ H��we������l�er

Rahmen aus 1.8mm-Aluminiumprofilen natur 
el�x�er�, �� Ge�r��g ge�������e� ��� ��� 
e��er Al�������gr���pl���e �����er�, Hö�e 
7��, ��� S������ge� ��� A��������l�er ��r 
S��r��������ge, W���������� ��. 4��. 
Die 3mm-Acrylglasabdeckung antireflex wird 
durch die Rahmenprofile geklemmt. 
Der Tex�we���el er��lg� ��� e��e� H������ger.

plaques de porte / panneaux indicateurs

cadre en profil alu anodisé naturel 1.8mm, coupé 
en onglet et fixé dans une plaque en alu, hauteur 
7mm, avec des estempages et fixations pour 
montage à vis, distance mural environ 4mm.
Le verre acrylique 3mm sans reflet est serré par 
les profils de cadre.
L‘échange d‘inscription se fait en enlevant la pla-
que acrylique avec une ventouse.

78.443.8201.11
78.443.8206.11
78.443.8216.11
78.443.8200.11
78.443.8205.11
78.443.8215.11

78.443.8230.11
78.443.8204.11
78.443.8214.11
78.443.8229.11
78.443.8203.11
78.443.8213.11

T�r����l�
plaque de porte

H��we������l�
panneau indicateur

152.0 x   76.0mm
108.5 x 152.0mm
152.0 x 108.5mm
152.0 x 152.0mm
152.0 x 213.5mm
213.5 x 152.0mm

300.5 x 152.0mm
213.5 x 300.5mm 
300.5 x 213.5mm
300.5 x 300.5mm
300.5 x 423.5mm 
423.5 x 300.5mm

A���l���g
dessin

Ar���el����er
no.-article

Ar���el�e�e������g
description

A���e����� B x H
dim. d‘extérieur L x H

A6
A6

A5
A5

A4
A4

A3
A3

D�N
DIN

E��leger���� B x H
dim. d‘insert L x H

148.5 x   72.5mm
105.0 x 148.5mm
148.5 x 105.0mm
148.5 x 148.5mm
148.5 x 210.0mm
210.0 x 148.5mm

297.0 x 148.5mm
210.0 x 297.0mm 
297.0 x 210.0mm
297.0 x 297.0mm
297.0 x 420.0mm 
420.0 x 297.0mm

78.432.7334.11

78.432.7335.11

Z���������l� �Fre� - Be�e����
plaquette „Frei - Besetzt“

Z���������l� �����pé - l��re�
plaquette „occupé - libre“

148.5 x 19.0mm

148.5 x 19.0mm

Z��e�ör accessoires

Feuerwehrinspektorat

Walter Kellenberger
Markus Tanner
Xaver Urech
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Le��- ��� Or�e���er��g��y��e� VERONA
Système signalétique VERONA
A���l���g
dessin

Ar���el����er
no.-article

Ar���el�e�e������g
description

A���e����� B x H
dim. d‘extérieur L x H

D�N
DIN

E��leger���� B x H
dim. d‘insert L x H

10/21

H��we������l�er F05�

Rahmen aus 5mm-Aluminiumprofilen natur 
el�x�er�, �� Ge�r��g ge�������e� ��� ��� e��e 
2��-D�����pl���e we��� �����er�, B���ö�e 
17��, ��� M����gele���e� ��r S��r������-
��ge. D�e S���l�er ���� �� H���- ��� Q�er��r-
��� e���e����r.
Die 3mm-Acrylglasabdeckung antireflex wird 
durch die Rahmenprofile geklemmt. Der Text-
we���el er��lg� ��r�� ��� Oe���e� (A�����r��-
�e�) eines der Rahmenprofile.

panneaux indicateurs F05n

cadre en profil alu anodisé naturel 5mm, coupé 
en onglet et fixé dans une plaque de Dibond 
blanc 2mm, hauteur 17mm, avec des cornières 
de montage pour montage à vis. Les plaques 
peuvent mettre en format oblong ou portrait.

Le verre acrylique 3mm sans reflet est serré par 
les profils de cadre. L‘échange d‘inscription se 
fait en ouvrir (visser) d‘un profil de cadre.

78.443.8202.11
78.443.8207.11
78.443.8209.11

H��we������l� F05�
panneau indicateur F05n

424.5  x   598.5mm
598.5  x   844.5mm
844.5  x 1204.0mm

420 x   594mm
594 x   840mm
840 x 1200mm

A2
A1
A0

425 x  599mm
599 x  425mm
599 x  846mm
846 x  599mm
847 x 1195mm

78.443.2502.11
78.443.2512.11
78.443.2507.11
78.443.2517.11
78.443.2509.11

H��we������l� F06�
panneau indicateur F06m

A2
A2
A1
A1
A0

H��we������l�er F06�

Rahmen aus 6mm-Aluminiumprofilen natur eloxiert, 
�� Ge�r��g ge�������e� ��� ��� e��er 0.75��-Al�-
������pl���e we��� �����er�, B���ö�e 16��, ��� 
M����gepl���e� ��r S��r��������ge.
Die Acrylglasabdeckung antireflex wird durch die 
Rahmenprofile gehalten. Der Textwechsel erfolgt 
��r�� ��� E���er�e� �e� ��ere� ��g�e�ge����er�e� 
Rahmenprofiles.

panneaux indicateurs F06m

cadre en  profil alu anodisé naturel 6mm, coupé en 
onglet est fixé sur une plaque en aluminium 0.75mm, 
hauteur 16mm, avec des cornières de montage et 
fixations pour montage à vis.
Le verre acrylique sans reflet est fixé par le profil de 
cadre. L‘échange d‘inscription se fait par enlever le 
profil au-dessous, auquel est fixé l‘aimant.

420 x   594mm
594 x   420mm
594 x   840mm
840 x   594mm
840 x 1189mm

S���l�er ��r Kle�e�����ge ��er ���ere M���e ��� A��r�ge.
Plaque pour montage collé ou d‘autre mesure sur demande.

16
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Le��- ��� Or�e���er��g��y��e� VERONA
Système signalétique VERONA
A���l���g
dessin

Ar���el����er
no.-article

Ar���el�e�e������g
description

78.443.2570.51 Gr���r���e� ��� 
Be���r�����g��räger
�l���l�er
cadre de base avec 
plaque d‘inscription
argent

78.443.2570.79 Gr���r���e� ��� 
Be���r�����g��räger
we���
cadre de base avec 
plaque d‘inscription
blanc

    Lä�ge
longueur

Hö�e
hauteur

450�� 650�� 850�� 1000�� 1250�� 1500��

  450�� • • • • • •
  650�� • • • • • •
  850�� • • • • • •
 1000�� • • • • • •
 1250�� • • • • • •
 1500�� • • • • • •

20 20 20 20

20

20

20

320.5

536.0

152.0 152.0 152.0

152.0

108.5

M���er������ �e��e�� ���:

1x Gr���pl���e �� F�r��� 536.0 x 320.5��
1x W�������l� �� F�r��� 152.0 x 108.5�� (A6-Q�er��r���)
3x W�������l�er �� F�r��� 152.0 x 152.0��

Z�r Her��ell��g �e�ö��ge� w�r e��e S����e �e� Wegwe��er�. 
Z�r Be��e���g �er E���el����l�er ����e� ��e Ö�����ge� ��-
we���el�� ���� ��e� ��er �e��l��� ��ge�r��e� �e��. 

l‘échantillon se compose de:

1x plaque de base en format 536.0 x 320.5mm
1x plaque mural en format 152.0 x 108.5mm (A6 oblong)
3x plaques murales en format 152.0 x 152.0mm

Pour la fabrication d‘un panneau indicateur nous avons besoin 
d‘un croquis. Pour servir les plaques individuelles doivent être 
placées alternant l‘ouverture vers le haut et latéralement.

H��we������l�er F�27

Der H��p�wegwe��er er�ögl���� ����v���elle 
K����������e� v�� F�r���e� ��� Be���r�����g�-
�ögl����e��e�.
D�e Gr��������r������ �e��e�� ��� e��e� ��l��-
�e��e� Al�������r���e� ����r el�x�er�, E��e� �� 
Ge�r��g ��� ���e�l�ege��e� W���el� ver����e�,
r����e���g ��� A���ä�gel����e� ��r W��������ge.
Be���r�����g�v�r����e 1 :
Al� Be���r�����g��räger ��e�� e��e �r����e���g ��-
ge�r����e Al�������-Ver����pl���e �l���l�er ��er 
we��� l����er� Ge������e�e 20��. 
Be���r�����g�v�r����e 2 :
A�� �e� Be���r�����g��räger wer�e� ���ä��l���
��e S�����r� T�r-/ W�������l�er ��������er�.

panneaux indicateurs Fm27

Le panneau indicateur principale vous offre des combinaisons 
individuelles des formats et inscriptions.

La construction de base se compose d‘un cadre aluminium 
anodisé naturel, les angles coupés à l‘onglet jointes avec des 
équerres à l‘intérieur, derrière des éclisses de suspension pour 
montage mural.
Variante 1:
D‘un support de panneau d‘inscription vous sert une plaque as-
semblé laqué argent ou blanc verticalement, profondeur 20mm.
Variante 2:
Sur le support de panneau d‘inscription se montent des plaques 
de porte/mural.

10/21 3.1.3
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Le��- ��� Or�e���er��g��y��e� VERONA 16, 31 ��� 80 �����r
Système signalétique VERONA 16, 31 et 80 indoor
A���l���g
dessin

Ar���el����er
no.-article

Ar���el�e�e������g
description

A���e����� B x H x T
dim. d‘extérieur L x H x P

S�ele 16
stèle 16

78.016.1635.79

310mm
x

x
150mm
150mm
214mm
301mm
301mm
424mm
424mm

155 x 1250 x 16mm
155 x 1500 x 16mm
214 x 1500 x 16mm
301 x 1500 x 16mm
301 x 1850 x 16mm
424 x 1850 x 16mm
604 x 1850 x 16mm

S�ele 16 ���e� ��� B��e�pl���e 

Gr��������r������ ��� �e��l��� �������re� Al���-
����r���e�, �e���e���g ��� Al�������-Ver����-
pl���e� 2�� �� we��� l����er�. B��e�pl���e ��� 
Al�������.

stèle 16 à l‘intérieur avec plaque de sol

construction de base est un cadre en aluminium, 
panneau d‘assemblage 2mm des 2 côtes, imitati-
on laqué blanc, plaque de sol en aluminium.

S�ele 31 ���e� ��� B��e�pl���e 

Gr��������r������ ��� �e��l��� �������re� Al���-
����r���e�, �e���e���g ��� Al�������-Ver����-
pl���e� 3�� �� �l���l�er ��er we��� l����er�. 
B��e�pl���e ��� Al�������.

stèle 31 à l‘intérieur avec plaque de sol

construction de base est un cadre en aluminium, 
panneau d‘assemblage 3mm des 2 côtes, imitati-
on laqué argent alu ou laqué blanc, plaque de sol 
en aluminium.

S�ele 31
stèle 31

301 x 1500 x 31mm
301 x 1850 x 31mm
424 x 1500 x 31mm
424 x 1850 x 31mm
604 x 1850 x 31mm
750 x 1850 x 31mm

78.031.3128.51
78.031.3128.79

x
301mm
301mm                  
424mm
424mm
604mm
604mm

x
310mm

S�ele 80 ���e� ��� B��e�pl���e

Gr��������r������ ��� �e��l��� �������re� Al���-
����r���e�, �e���e���g ��� Al�������-Ver����-
pl���e� 3�� �� �l���l�er ��er we��� l����er�. 
B��e�pl���e ��� S���l, �l���l�er l����er�.

stèle 80 à l‘intérieur avec plaque de sol

construction de base est un cadre en aluminium 
panneau d‘assemblage 3mm des 2 côtes, imitation 
laqué argent alu ou laqué blanc, plaque de sol en 
acier, laqué argent alu. 

78.080.8035.51
78.080.8035.79

S�ele 80
stèle 80

500 x 1850 x 80mm
500 x 2400 x 80mm
750 x 1850 x 80mm
750 x 2400 x 80mm
750 x 2950 x 80mm

1500 x 2950 x 80mm

A���e�-S�ele� ��e�e Reg���er 1
stèles à l‘extérieur voir registre 1

350mm
x

        x
510mm
510mm                  
800mm
800mm
800mm

2 x 510mm
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Le��- ��� Or�e���er��g��y��e� VERONA
Système signalétique VERONA 
A���l���g
dessin

Ar���el����er
no.-article

Ar���el�e�e������g
description

D�N
DIN

De��e����ä�ger, �we��e���g

Al�������-Gr���r���e� �e���e���g ��� Al���-
����-Ver����pl���e� 2.0�� �� we��� l����er� ��r 
��ppel�e���ge F�l�e��e���r�����g, Ge������e�e 
16��, ���l. 2 De��e����������e� ��� 2 S���l�e�-
le� 1500��, E�el����l

plaque suspendue, 2 côtés

cadre de base aluminium panneau d‘assemblage
2.0mm des 2-côtés en laqué blanc pour 
l‘inscription sur film, des 2-côtés profondeur 16mm 
y compris 2 fixations automat. au plafond et 2 
câbles acier inoxydable à 1500mm

De��e����ä�ger 
we���
plaque suspendue
blanc

Lä�ge
longueur

Hö�e
hauteur

650�� 850�� 1000�� 1250��

150�� • • • •
250�� • • • •

De��e����ä�ger, �we��e���g

2 S�����r�-T�r����l�er gege��e���g ������e�ge-
����, ��r ��ppel�e���ge Be���r�����g ��� P�p�ere��-
l�ge, ���l. 2 De��e����������e� ��� 2 S���l�e�le� 
1500��, E�el����l

78.432.8240.11
78.432.8248.11

De��e����ä�ger 
plaque suspendue

301.0 x 152.5mm
424.0 x 152.5mm

F���e�����l�er, �we��e���g

2 S�����r�-T�r����l�er gege��e���g ������e�ge-
����, ��r ��ppel�e���ge Be���r�����g ��� P�p�ere��-
l�ge, ���l. W����e�e���g��g

plaques saillantes, 2 côtés

2 plaques standards de porte, assemblées par deux 
fixations traversants, pour l‘inscription des deux façes 
avec feuilles de papier, fixation murale inclu

78.432.8222.11
78.432.8220.11

F���e�����l�, �we��e���g
plaque saillante, 2 côtés

152.0 x 152.0mm
300.5 x 152.0mm

A���e����� B x H
dim. d‘extérieur L x H

E��leger���� B x H
dim. d‘insert L x H

148.5 x 148.5mm
297.0 x 148.5mm

297.0 x 148.5mm
420.0 x 148.5mm

T���������eller

S�����r�-T�r����l� ��� E�el����lw���el �����er�

plaque de table

plaque standard monté avec équerre en acier 
inoxydable

78.432.8210.11 T���������eller
plaque de table

152.0 x 108.5mm 148.5 x 105.0mm A6

78.016.2541.79

plaque suspendue, 2 côtés

cadre de base aluminium, panneau d‘assemblage
3mm des 2-côtés, en laqué argent ou blanc pour 
l‘inscription sur film, des 2-côtés profondeur 
16mm, y compris 2 fixation automat. au plafond et 
2 câbles acier inoxydable à 1500mm
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Le��- ��� Or�e���er��g��y��e� VERONA
Système signalétique VERONA
A���l���g
dessin

Ar���el����er
no.-article

Ar���el�e�e������g
description

D�N
DIN

A���e����� B x H
dim. d‘extérieur L x H

E��leger���� B x H
dim. d‘insert L x H

����-S�ä��er

Ge����e�e 3��-Al�������pl���e RAL 9006 
�l���l�er l����er� ����, ��� S���l�e�l ��� ��. 
1200mm gespannt, Standfläche ca. 300mm 
��e�, ���l. 1 S��. H��we������l� D�N A4 ��er 
D�N A3 (H�����r���)

supports d‘informations

plaque en alu laqué argent mat RAL 9006 
3mm, chanfrainé, avec câble en acier tendu 
approx. 1200mm, profondeur du plaque en 
sole vers 300mm, avec 1 pce panneau indica-
teur DIN A4 ou DIN A3 (en haut) 

78.432.8294.11
78.432.8394.11
78.432.8293.11

����-S�ä��er
support d‘information

A4 
A4  
A3 

ca
. 1

20
0

300

212 x 299mm
299 x 212mm
299 x 422mm

210 x 297mm
297 x 210mm
297 x 420mm
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Le��- ��� Or�e���er��g��y��e� VERONA
Système signalétique VERONA

S�ele 31 ���e�
stèle 31 à l‘intérieur

10/21

H��we������l� F�27
plaque indicateur Fm27
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M����ge + E��l�ge �er Be���r�����g / montage et feuille pour l‘inscription

A�ryl-De��pl���e ����e�e� 
(���� v�r�e). Trägerpl���e 
��e�� �l� M����ge�����l��e 
(Fe�er�e��������� ���e�).
Démonter la plaque acrylique. 
Fixer la plaque de support au 
mur (mécanisme du ressort en 
bas).

Je ���� W����e������e��e�� 
e��e ��er �we� Be�e���g��ge�.
Un ou deux fixations selon la 
qualité du mur.

K���������e��l�ge ��� Be-
���r�����g��räger e������e�e�.
Mettre le feuille en plastique et le 
feuille d‘inscription.

A�ryl-De��pl���e ��e� e������e�e� 
- ��w. ���e� �e�� e���r���e�.
Mettre la plaque acrylique en haut et 
presser en bas.

1

2

3

Gr���pl���e
plaque de base

Fe�er�e���������
mécanisme du ressort

K���������e��l�ge
feuille en plastique

Be���r�����g�e��l�ge
feuille d‘inscription

A�rylgl�����e��e
verre acrylique

Le��- ��� Or�e���er��g��y��e� VERONA
Système signalétique VERONA

M����ge��le����g
déscription du montage
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