Mitteilungskasten CITY-line 163-216&e
Panneau d‘affichage CITY-line 163-216€e
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FURS OBJEKT

Das CITY-line Modell mit den Bautiefen 163-216€e gehort zur ersten Wahl, wenn Langlebigkeit,
Kosteneffizienz und schlichte Eleganz im Vordergrund stehen. Unsere Mitteilungs-/ Informati-
onsvitrinen werden daher vielfach im Verkehrsbetrieb-Segment als integrierte Plakatvitrine in
Wartehallen und -h&uschen eingesetzt.

Die brillante Hinterleuchtung in stromsparender LED-Technik findet auch hier Verwendung. Der
Drehflgel arretiert in gedffnetem Zustand und ermdéglicht einen sicheren Plakatwechsel. Der
Schnappverschluss verriegelt die Tur ohne Schlisselverwendung dicht und sicher.

Le modele CITY-line avec des profondeurs 163-216€ sera le premier choix, si les priorités porteront
une longévité, une rentabilité et une élégance sobre. Nos panneaux d‘affichage vous trouvez souvant
aux stations du service de transport et aux abribus.

L‘'usage de I‘éclairage brillant par l‘arriére avec le technique DEL économique est présent. La porte

tournante avec un verrouillage automatique vous guarantis une changement des affichages sire. La
fermeture a déclic verrouille la porte durable et sir sans clé.
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Mitteilungskasten CITY-line 163e

e ) Bautiefe 163mm eckig einseitig
Panneaux d afflchage CITY-line 163 profondeur 163mm angulaire, d‘un coté
Abbildung Artikel-Nr. Bezeichnung Breite Hoéhe Tiefe Klappfligel
dessin no.-article description largeur hauteur  profond. p. rabattable

Standardmasse / dimensions standards

' 66.163.1319.11

66.163.1324.11
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155mm

A

80mm

163mm

A
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155mm

A
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80mm

Hochformat, Wandmontage 1346 1911 163 X
format en hauteur, fixation murale

Hochformat, freistehend 1346 2411 163 X
format en hauteur, posé autonome

Ausfuhrung
Oeffnung

Verglasung
Verschluss
Sichtmass

Plakatmass

Beleuchtung

Spezial Alu-Hohlkammerprofil natur eloxiert oder pulverbeschichtet

Klappfligel mit Gasdruckfedern, verdecktliegenden Tlrbandern,
autom. Arretierung in geodffneter Stellung

ESG-Sicherheitsglas 5mm
Getriebeverriegelung mit 6-kt.-Schliissel
1150 x 1710mm

1185 x 1750mm

FL-Langfeldleuchten 4 x 58Watt,
optional mit LED-Langfeldleuchten oder LED-Lichtplatte

Montageart vorgerichtet fur Wandmontage, inkl. Befestigungsmaterial
exécution en profil creux de métal Iéger spéc. en alu anodisé ou poudré
ouverture porte rabattable, avec vérins pneumatiques, charniéeres invisibles,

porte vitrée
serrure

dim. d‘écran
dim. d‘affiche

lumiere

montage

verrouillage automatique en position ouvert
verre ESG 5mm

serrure de transmission avec clé hexagonale
1150 x 1710mm

1185 x 1750mm

avec luminaires linéaires FL 4 x 58Watt,
optionelle: avec luminaires linéaires DEL ou panneau lumineux DEL

préparé pour fixation mural, accessoires inclus



Mitteilungskasten CITY-line 216e
Panneaux d‘affichage CITY-line 216e

Bautiefe 216mm
profondeur 216mm

eckig, doppelseitig
angulaire, deux cotés

Abbildung Artikel-Nr.

dessin no.-article description

Bezeichnung

Breite Hohe  Tiefe Drehfl. Klappfl.
largeur hauteur profond. p.tourn. p. rabatt.

Standardmasse / dimensions standards

Ej I'- 66.216.1319.11

66.216.1324.11

\/
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80mm

Ausfihrung

Oeffnung

Verglasung

Verschluss

Sichtmass
216mm

200mm

Plakatmass

A
\/

Beleuchtung

Montageart

Hochformat, Wandmontage 1346 1911 216 X X
(fir Wartehallen)

format en hauteur, fixation murale

(pour salle d‘attente)

Hochformat, freistehend 1346 2411 216 X X
format en hauteur, posé autonome

Spezial Alu-Hohlkammerprofil natur eloxiert oder pulverbeschichtet

Klappfligel mit Gasdruckfedern, verdecktliegenden Tirbandern,
autom. Arretierung in gedffneter Stellung
*Drehflligel fur Wartehalle

ESG-Sicherheitsglas 5mm

Getriebeverriegelung mit 6-kt.Schlussel
*Schnappverschluss bei Drehfligel

1150 x 1710mm
1185 x 1750mm

FL-Langfeldleuchten 4 x 58Watt,
optional mit LED-Langfeldleuchten oder LED-Lichtplatte

vorgerichtet fir Wandmontage, inkl. Befestigungsmaterial

exécution

80mm

ouverture

porte vitrée

serrure

dim. d‘écran
dim. d‘affiche

lumiere

montage

en profil creux de métal Iéger spéc. en alu anodisé ou poudré

porte rabattable avec vérins pneumatiques, charnieres
invisibles, verrouillage automatique en position ouvert
* porte tournante pour salle d‘attende

verre ESG 5mm

serrure de transmission avec clé hexagonale
*fermeture a déclic pour porte tournante

1150 x 1710mm
1185 x 1750mm

avec luminaires linéaires FL 4 x 58Watt
optionelle: avec luminaires linéaires DEL ou panneau lumineux DEL

préparé pour fixation mural, accessoires inclus

Oberflachenausfiihrungen:
RAL nach Wahl
Metallictone DB 701-703
Eloxal goldfarbig (E6/EV3)
NCS-Farben

finition de couleurs:

RAL sur choix

couleurs métall. DB-701-70
anodisé ton or (E6/EV3)
couleurs NCS




Mitteilungskasten CITY-line 163-216&
Panneaux d‘affichage CITY-line 163-216e
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