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Mitteilungskasten CITY-line 30E
Panneau d‘affichage CITY-line 30E

E 9 

Der MItteilungskasten CITY-line 30E ist die ideale Lösung für den einfachen Plakataushang im 
Innen- und Aussenbereich. Mit einer extrem flachen Gehäusetiefe von nur 30mm müssen Sie 
aufgrund einer durchdachten Bauweise weder auf Stabilität noch auf Langlebigkeit verzichten.

Immer dann, wenn ein möglichst kostengünstiger Schaukasten für den Aussenbereich gesucht 
wird, ist das Modell CITY-line 30E Ihre beste Lösung.

Le panneau d‘affichage CITY-line 30E est la solution idéale pour votre presentation d‘informations à 
l‘intérieur et à l‘extérieur. La construction de cadre bien conçu est toute plate de 30mm et vous permet 
une stabilité assurée et une longévité.

Le modèle CITY-line 30E sera votre meilleure option si vous cherchez un panneau d‘affichage à 
l‘extérieur économique.



Mitteilungskasten CITY-line 30E 
Panneaux d‘affichage CITY-line 30E    
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Hochformat 
format en hauteur 

Artikel-Nr.
no.-article

Bezeichnung
description

Breite
largeur 

Höhe
hauteur

Tiefe
profond.

Drehflügel
p. tournant

Standardmasse / dimensions standards
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29.5mm

31.5mm

Abbildung
dessin

Ausführung Spezial Alu-Hohlkammerprofil natur eloxiert
   

Oeffnung  Drehflügel mit verdecktliegenden Türbändern, Bandung rechts
   

Verglasung Acrylglas 4mm
 

Verschluss Sicherheitsschloss mit 2 Stk. Schlüssel
   

Rückwand Magnethaftplatte, weiss

Beleuchtung Nur mit LED möglich (nach Absprache) 
     

Sichtmass Aussenmass ./. 60mm
 
exécution  en profil creux de métal léger spéc. en alu anodisé 
  

ouverture  porte tournante avec des charnières invisibles à droite 
  

porte vitrée verre acrylique 4mm
 

serrure  serrure de sécurité avec 2 clés
   

paroi du fond en tôle d'acier magnétique, laquée blanc 
  

lumière  possible seulement avec LED (selon disposition) 
     

écran  dimension extérieur ./. 60mm   

Massanfertigungen für Drehflügel auf Anfrage
fabrication sur mesure pour porte tournante sur demande 
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66.030.8201.11
66.030.8202.11
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66.030.8281.11
66.030.8282.11
66.030.8284.11
66.030.8288.11

Querformat
format oblong

Oberflächenausführungen:
RAL nach Wahl
Metallictöne DB 701-703
Eloxal goldfarbig (E6/EV3)
NCS-Farben

finition de couleurs:
RAL sur choix
couleurs métall. DB-701-70
anodisé ton or  (E6/EV3)
couleurs NCS

Zubehör und Sonderausführungen siehe Blatt 9.4.1
accessoires et exécutions spéciales voir page 9.4.1


