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CONTAINER-Spannsystem ALU-line 35
Système de tension CONTENEUR ALU-line 35

Das CONTAINER Spannsystem ALU-line 35 bietet Ihnen die Möglichkeit, die Flächen von Con-
tainer für die Firmenbeschriftung, Werbebotschaft oder Baustelleninformation wirksam zu 
nutzen. 
Die speziellen Kupplungen und Spannrohre des CONTAINER-Spannsystem ALU-line 35 sind 
auf die Masse der genormten ISO-Container abgestimmt. Das System lässt sich einfach mon-
tieren sowie demontieren. Eine wechselnde Beschriftung erhöht zudem die Aufmerksamkeit 
der Passanten. 

Le système de tension CONTENEUR ALU-line 35 vous offre la possibilité d›utiliser efficacement les 
surfaces des conteneurs pour le lettrage d›entreprise, les messages publicitaires ou les informations 
sur les chantiers.
Les raccords spéciaux et les tubes de tension du système de tension CONTAINER ALU-line 35 sont Les raccords spéciaux et les tubes de tension du système de tension CONTAINER ALU-line 35 sont 
adaptés aux dimensions du conteneur ISO noradaptés aux dimensions du conteneur ISO normalisé. Le système est facile à monter et à démonter. 
Changer le lettrage attire également l‘attention des passants.



CONTAINER-Spannsystem ALU-line 35
Système de tension CONTENEUR ALU-line 35

Mit dem Spannsystem ALU-line 35 können un-
genutzte Flächen auf Grossbehältern für unter-
schiedliche Informationszwecke bestückt werden. 

Setzen Sie die Umwelt von den Bauvorhaben in 
Kenntnis oder schalten Sie grossfläche Werbun-
gen.

Die speziellen Kupplungen aus Vollaluminium 
sind perfekt auf die genormten ISO-Containergrö-
ssen angepasst. 

Das System besteht aus:

- ALU-C-Profil
- ALU-Kupplung in Containerkonfiguration
- ALU-Rundrohr mit Innen-Ø 35mm
- Stopfen mit Lamellen
- Feststellschrauben M6 x 55

Die speziell angefertigte Kupplungen sind aus 
Vollaluminium hergestellt.

Les raccords sur mesure sont en aluminium massif.

Zwei Fliegen mit einer Klappe: Das Spannsystem ALU-line 35 deckt unschöne 
Container und macht sie gleichzeitig zur Werbefläche.

D´une pierre deux coups: le système de tension ALU-line 35 recouvre les conteneu-
res disgracieux et les transforme en même temps en espace publicitaire.

Die gesamte Aussenfläche des Containers kann 
mit dem Spannsystem ALU-line 35 bespannt wer-
den.

Der Grossraumbehälter wird mit dem Spannsys-
tem ALU-line 35 aufgewertet und die Fläche opti-
mal für Informationen ausgenutzt.

Toute la surface extérieure du conteneur peut être re-
couverte du système de tension ALU-line 35.

Le conteneur de grande capacité est équipé du 
système de tension ALU-line 35. La zone est utilisée 
de manière optimale pour l‘information.
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Avec le système de serrage ALU-line 35, les zones 
inutilisées des grands conteneurs peuvent être équi-
pées à diverses titre à d´information.

Informez l´environnement des projets de construction 
ou placez des publicités sur des grandes surfaces.

Les raccords spéciaux en aluminium massif sont 
parfaitement adaptés aux tailles de conteneurs ISO 
normalisées.

le système se compose de:

- profil C en aluminium
- raccord en aluminium en configuration du conteneur
- tube rond en aluminium avec Ø intèrieur du 35mm
- bouchon à lamelles 
- vis de blocage M6 x 55



CONTAINER-Spannsystem ALU-line 35
Système de tension CONTENEUR ALU-line 35

Hinweise:
13er Keder rechts / links
Saum oben / unten (rückseitig vernäht)	   50mm
Idealer Mindestabstand Schriften vom Rand	 200mm

Bannermasse:
Breite:	 äussere Containerkanten
Höhe:	 ca. 50mm kleiner als Innenmass der Langlöcher
Für die exakte Bannermasse ist das Abmessen Ihres Con-
tainers erforderlich.
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Einschlagdeckel
couvercle à enfoncer

C-Profil Aluminium
profil C en aluminium

Kupplung
raccord

Rundrohr Aluminium
tube rond en aluminium

Einschlagdeckel klein
petit couvercle à enfoncer

13er Keder

50mm

Sichtbreite = Bannerbreite - 200mm
largeur visible = largeur du drapeau - 200mm 

Abstand Schriften: 200mm

Sichtfläche
surface visible 

Note:
profil 13mm à droite / à gauche
ourlet en haut / en bas (cousu arrière)		               50mm
distance idéal minimal entre les écritures et le bord           200mm

distance d écritures: 200mm

mesures des drapeaux:
largeur:	 bord extérieur du conteneur
hauteur:	 appro. 50 mm plus petit que les dimensions intérieures 
	 des trous oblongs. 
Il est nécessaire de mesurer votre conteneur pour les dimensions 
exactes du drapeau.

Die Kupplungen werden direkt in die Containerlö-
cher eingedreht und frontseitig festgeschraubt.

Les raccords sont vissés directement dans les trous 
du conteneur et vissés en façade.
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Schilder- und Mastensystem ALU-info
Système de plaques et de mâts ALU-info

LED-Leuchttransparent ALU-lt 100
Panneaux publicitaire lumineux LED ALU-lt 100

Leuchten und Strahler für Werbetechnik
Lampes et projecteurs pour la technique publicitaire

Stelen und Pylone outdoor
Stèles et pylônes outdoor

Auszug aus unserem Lieferprogramm
Extrait de notre gamme de produits

KELLER - Qualitäts-Fahnenmasten alfa
KELLER - mâts de drapeaux alfa en qualité


