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Der leichtgewichtige Schiebetür-Spanntuchrahmen ALU-tf door bietet eine Vielzahl von gestal-
terischen und technischen Möglichkeiten um Schränke, Abstellräume und Nischen von übrigen 
Räumen abzutrennen und trotzdem leicht zugänglich zu machen. Diese Flexibilät ermöglicht 
ein breiteres Einsatzspektrum im Büro- und Ausstellungsbereich, Laden- und Messebau, Gas-
tronomie oder  im allgemeinen privaten Innenausbau.

Le cadre à toile de tension ALU-tf door est une porte coulissante légère. Il offre de nombreuses 
possibilités créatrices et techniques pour des séparations des armoires, des cabinets, de débarras et 
des niches d’autres espaces, et restent quand même facilement accessible. Cette mobilité permet de 
nombreuses utilisations dans des bureaux et des expositions, dans des magasins et des stands de 
foire, dans la gastronomie et dans l’intérieur des immeubles privés.
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Bringen Sie Ihre eigenen Motive zum Ausdruck. 

Das System ALU-tf door besteht aus einem leichtgewichtigen 
Aluminium-Rahmenprofil, das schnell und einfach montiert 
werden kann. Das Besondere besteht darin, dass vollfarbig 
bedrucktes Textil eingespannt werden kann, wodurch die Tü-
ren eine persönliche Ausstrahlung erhalten.

Neben bedruckten Textiltüchern können auch bedruckte Ver-
bundplatten angewendet werden. Die Montage ist identisch 
wie beim Textil.

Die Schiebetüren werden auf Mass aus ei-
nem Aluminium-Rahmenprofil hergestellt, 
mit passenden Aufhängeelementen/ Rollen 
versehen und anschliessend ohne Werk-
zeuge in Führungsprofile eingesetzt. Die 
Führung besteht oben aus einem Rahmen- 
und unten aus einem «staubsaugerfreundli-
chen» Schwellenprofil.

Eine einfache Montage.

Das Spanntuch wird mit ei-
nem angenähten Silikonprofil 
in die umlaufende Profilnut 
gedrückt und so strammge-
zogen. Das System bietet 
aber auch die Möglichkeit, 
Verbundplatten mit speziellen 
3M-Klebebändern mit grosser 
Haftkraft aufzubringen.

Grafisch gestaltete und bedruckte Spanntextilien oder Ver-
bundplatten werden in oder auf den Schiebetürrahmen mon-
tiert und geben so dem Element die gestalterische Note.

Imprimez votre expression avec votre propre motif.

Le système ALU-tf door se compose d’un profil de cadre léger 
qui se monte rapidement et facilement. L’extra est que des toiles 
imprimées uni peuvent être tendue, et ça donne une personnel 
note aux portes.

À part des textiles imprimés il est utilisable avec des panneaux 
alliés imprimés. Le montage est identique au textile.

Les portes-coulissantes se produisent d’un 
profil aluminium sur mesure, complété par des 
systèmes de suspensions et rouleaux, et puis 
posé dans les profils de guidage sans outillage. 
Le guidage se compose d’un profil de cadre en 
haut, et d’un seuil facile à aspirer en bas.

Montage simple.

À la toile il y a un profil silico-
ne coudé qui se pousse dans la 
rainure du profil tout autour, et 
la toile se tend. Le système offre 
la possibilité d’une image sur un 
panneau allié qui se colle avec 
un band SCOTCH fort.

Des toiles tendues ou des panneaux alliés créés et imprimés d’une 
graphique se montent dans ou sur le cadre de la porte-coulissante, 
et ils rendent à l’élément un effet créatif.

04/16


